Инструкции по установке
ISA ESS Drivers

Как идентифицировать Вашу звуковую карту:

· Откройте «Панель Управлния» (“Control Panel”), затем сделайте двойной щелчек на иконке «Система» (“System”). Вы оказались в «Свойствах сисемы» (“System Properties”).
· Выбирете закладку «Устройства» (“Device Manager”).  Теперь найдите «Звуковые, Видео и Игровые контроллеры» (“Sound, Video, and Game Controller”).  Раскройте список, щелкнув на «+».  Теперь Вы можете определить какая у Вас звуковая карта.

Перед инсталляцией:

· Убедитесь, что у Вас драйвер именно для Вашей звуковой карты и универсальная программа даления аудиодрайверов для ISA карт. 
· Разархивируйте ESS драйвер и программу удаления аудиодрайверов в C:\temp, или  C:\tmp, или A:\, воспользовавшись, например, WinZip.  Последнюю версию WinZip можнонайти по адресу www.winzip.com.   Ниже приведены инструкции по установке  драйвера.

Windows95/98: 

1. Щелкните на «Старт» и выберите «Запустить» (“Start, Run”), вбейте “c:\temp\setup.exe, или c:\tmp\setup.exe, или  a:\setup.exe”, затем нажмите  “OK”.  Так же можно воспользоваться кнопкой «Обзор» (“Browse”), для указания программ удаления и установки драйверов.
2. После запуска программы удаления драйверов Вы увидите следующую надпись: “Welcome to setup programs.  This program will uninstall ESS driver on your computer”.  Щелкните на “Next”, появится вопрос “Are you sure you want to uninstall the driver?”  Нажмите “Yes”, после этого произойдет удаление ESS драйверов на Вашем компьютере.  

3. После удаления аудиодрайверов появится сообщение: “Setup program has finished removing all the ESS drivers from you computer” “Do you want to restart your computer?”   Нажмите “Yes, I want to restart my system now”, а затем щелкните на “Finish” для перезагрузки системы.

4. Во время загрузки, запустится мастер установки новых устройств ("Add New Hardware Wizard”), щелкните на «Далее» (“Next”).
Window95 

· Если Вы разархивировали ESS драйвер на дискету, то вставьте дискету в дисковод и щелкните на «Далее» . Система будет искать драйвер на дискете. Если Вы разархивировали  ESS драйвер в c:\temp или c:\tmp,  Windows сообщит, что на A:\ драйвер не найден.

· Щелкните на кнопке «Обзор» (“Other Location”). Укажите путь к драйверу. 
· Если система затребует файл “mjstick.drv”, укажите путь c:\windows\system и щелкните на кнопке «Да» (“OK”).  Произойдет установка порта джойстика.

Windows98

· Появится вопрос “What do you Windows to do?”, по умолчанию: «Найти лучший драйвер для устройства (Рекомендуется)» (“Search for better driver for your device (Recommended).”) Выберите этот пункт.

· Если Вы разархивировали ESS драйвер на дискету, то пометьте «Диск A:/» (“Floppy disk device”) и снимите отметки с остальных устройств.  Если Вы произвели разархивацию в c:\temp или c:\tmp, то отметьте «Другое» (“Specify a location”), снимите отметки с остальных устройств.
· Щелкните на «Далее» (“Next”).  Система обнаружит новый драйвер и, после того, как Вы нажмеье «Далее» (“Next”), установит драйвер автоматически.  Когда инсталляция закончится щелкните на кнопке «Готово» (“Finish”).

· Если система затребует файл “mjstick.drv”, укажите путь c:\windows\system и щелкните на кнопке «Да» (“OK”).  Произойдет установка порта джойстика.

5. Появится Рабочий стол, инсталляция закончена.  Возможно, система потребует перезагрузки.
